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	№
	Технические характеристики
	Значение

	


1
	


Общие данные
	Планируемая дата ввода в эксплуатацию
	Место для ввода текста.
	
	
	Наименование организации
	Место для ввода текста.
	
	
	Контактное лицо, ФИО
	Место для ввода текста.
	
	
	Телефон
	Место для ввода текста.
	
	
	E-mail
	Место для ввода текста.
	2
	Место установки
	В помещении, открытая площадка, другое
	Место для ввода текста.
	3
	Рабочий объем перемешиваемого продукта, м3
	Место для ввода текста.
	
4
	
Исполнение
	С механизмом подъема - опускания
	Место для ввода текста.
	
	
	В виде реактора. механизмы перемешивания размещены статично на крышке
	Место для ввода текста.
	




5
	Необходимость подкатной дежи в случае исполнения с механизмом подъема - опускания
	Да
	Нет
	Место для ввода текста.
	
	
Желаемый материал дежи (реактора)
	Ст.3, AISI304, AISI316
	Полипропилен, ПНД, ПВХ,
ECTFE
	Место для ввода текста.
	
	
Желаемые размеры
	Диаметр, мм
	Место для ввода текста.
	
	
	Высота, мм
	Место для ввода текста.
	
	Люк
	С люком  /   без люка
	Место для ввода текста.
	
	Дно
	Прямое  /   Наклонное  /  Конусное  / Сферическое
	Место для ввода текста.
	
6
	
Узел уплотнения вала
	
	Да
	Нет
	Место для ввода текста.
	
	
	Сальниковый/торцовый (Сальниковый, чтобы особо пары не вырывались торцовый держит давление)
	Место для ввода текста.
	7
	Избыточное давление
	Точные данные в МПа
	Да
	Нет
	Место для ввода текста.
	8
	Опоры
	Высота опор, мм
	Да
	Нет
	Место для ввода текста.
	






9
	Параметры перемешиваемого продукта
	Наименование
	Место для ввода текста.
	
	
	Состав, концентрация, %
	Место для ввода текста.
	
	
	Плотность, кг/м3
	Место для ввода текста.
	
	
	Температура макс. – мин. 0С.
	Место для ввода текста.
	
	
	Вязкость. (С чем сопоставима? вода, растительное масло, жидкое мыло, сметана, мед)
	Место для ввода текста.
	
	
	Класс опасности среды
	Место для ввода текста.
	
	
	Абразивные свойства
	да
	нет
	Место для ввода текста.
	
	
	Взрывоопасность
	да
	нет
	Место для ввода текста.
	
	
	Пожаропасность
	да
	нет
	Место для ввода текста.
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10
	




Желаемые параметры привода
	Мощность, кВт
	Место для ввода текста.
	
	
	Число оборотов, об/ мин.
	Место для ввода текста.
	
	
	Диаметр перемешивающей части, мм
	Место для ввода текста.
	
	
	Быстроходная ось (фреза, пропеллер)
	Место для ввода текста.
	
	
	Наличие тихоходной оси с рамной или якорной мешалкой
	
да
	
нет
	Место для ввода текста.
	
	
	Материал лопастей
	Место для ввода текста.
	
	
	Тип исполнения (общепромышленный, взрывозащищенный и влагозащитный)
	Место для ввода текста.
	11
	Шкаф Управления
	с частотным преобразователем
	Да
	Нет
	Место для ввода текста.
	12
	Патрубки, краны
	Количество, тип, диаметр
	Место для ввода текста.
	

13
	Планируется ли использование весовых датчиков
	
Да/нет
	Место для ввода текста.
	
	
	Только место под установку датчиков / Целиком программно аппаратный комплекс взвешивания
	Место для ввода текста.
	



14
	



Подогрев
	Да/нет
	Место для ввода текста.
	
	
	Чем греть горячая вода через змеевик нерж. AISI304
Рубашка нагрева (охлаждения) Электрический  ТЭН (ФЭН)
	Место для ввода текста.
	
	
	С какой до какой температуры
	Место для ввода текста.
	
	
	За какое время надо нагреть,
	Место для ввода текста.
	
	
	Теплоизоляция нужна да/нет
	Место для ввода текста.
	
15
	Дополнительные опции
	
	Место для ввода текста.

Все поля в этом документе заполняемые.
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